
Irrigation, nettoyage, stockage des eaux de forage, stockage d’eau tampon, lest… Les champs 
d’application de l’eau sont nombreux et cruciaux. Le stockage d’eau  est un enjeu écologique et 
économique essentiel.
Fabriquées en France, les citernes souples autoportantes Kaihler sont la solution pratique, écologique 
et économique pour le stockage d’eau, pour des volumes de 30 à 400 m3.
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KaIHler

Gamme
Type d’enduction
Finition
Réaction au feu
Résistance rupture 
Résistance déchirure 
Résistance des soudures à la traction
Résistance au poinçonnement
Tenue à la température
Matière
Fil
Armure

XE
PVC

Laquée acrylique
inflammabilité < 100 mm/min

4200/4000
500

4000
180

-30 / +70
PES
1100
P2/2

N/50mm
N/50mm
N/50mm
N
°C

dtex

ISO 3795
NF EN ISO 1421/V1
NF EN ISO 1421/V1
NF EN ISO 1421/V1
NF EN 388
EN 1876-1
ISO 2076
ISO 2060

DESCRIPTIF TECHNIQUE

DIMENSIONS

vol.  

5 m3

10 m3

15 m3

20 m3

25 m3

30 m3

50 m3

80 m3

100 m3

150 m3

200 m3

300 m3

400 m3

long.  

3,50 m

5,74 m

4,63 m

5,66 m

6,53 m

7,72 m

8,53 m

10,25 m

9,67 m

14,00 m

15,54 m

17,32 m

20,28 m

larg.  

2,96 m

2,96 m

4,44 m

4,44 m

4,44 m

4,44 m

5,92 m

7,40 m

8,88 m

8,88 m

10,36 m

13,32 m

14,80 m

haut. 

0,75 m

0,90 m

1,10 m

1,20 m

1,30 m

1,30 m

1,45 m

1,50 m

1,60 m

1,60 m

1,60 m

1,60 m

1,60 m

KaIHlerFQA 4002365ISO 9001

Trappe de visite DN 140

Trop-plein Securflow 80

Vanne PVC ¼ de tour
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ÉQUIPEMENTS
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