
Depuis plusieurs années, les exigences en termes de défense incendie s'imposent aux collectivités 
comme aux particuliers. Face aux difficultés économiques actuelles, cet effort financier est souvent 
difficile à consentir. 

C'est pourquoi les citernes souples Kaihler proposent des réserves incendies écologiques et 
pratiques à des prix défiant toute concurrence. Parfaitement conformes aux normes SDIS en 
vigueur, les citernes souples Kaihler sont fabriquées en France.

www.KaIHler.fr
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Gamme
Type d’enduction
Finition
Réaction au feu
Résistance rupture 
Résistance déchirure 
Résistance des soudures à la traction
Résistance au poinçonnement
Tenue à la température
Matière
Fil
Armure

XE
PVC

Laquée acrylique
inflammabilité < 100 mm/min

4200/4000
500

4000
180

-30 / +70
PES
1100
P2/2

N/50mm
N/50mm
N/50mm
N
°C

dtex

ISO 3795
NF EN ISO 1421/V1
NF EN ISO 1421/V1
NF EN ISO 1421/V1
NF EN 388
EN 1876-1
ISO 2076
ISO 2060

DESCRIPTIF TECHNIQUE

DIMENSIONS

vol.  

30 m3

60 m3

90 m3

120 m3

180 m3

240 m3

300 m3

360 m3

long.  

7,72 m

8,08 m

8,97 m

11,70 m

14,17 m

15,96 m

17,32 m

18,40 m

larg.  

4,44 m

7,40 m

8,88 m

8,88 m

10,36 m

11,84 m

13,32 m

14,80 m

haut. 

1,30 m

1,50 m

1,60 m

1,60 m

1,60 m

1,60 m

1,60 m

1,60 m

Trappe de visite DN 140
Trop-plein Securflow 80

Vanne guillotine DN 100
Bride DN 100
Anti-vortex Securtex 3

Raccord symétrique DN 100
Protection thermique
de vanne multicouches
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Trappe de visite DN 140

Trop-plein Securflow 80

Bloc bride DN100

Anti-vortex Securtex 3

Manchon à coller

Canalisation DN110 PN10
à coller

Coude à coller

Système de purge automatique

Vanne de sectionnement, tige de manoeuvre
avec carré de manipulation 30x30
Raccord symétrique à verrou
avec bouchon DN100

Sortie d’aspiration réversible en S
DN110 PN10 avec raccord NFS62
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